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larghezza 290/340 cm 80 cm ~  30 cm ~

asfalto disgregato esistente spessore 5 cm ~

palo luce esistente altezza 4 m fuori terra alberi esistenti ( )

30
 c

m

scavo per realizzazione nuova pavimentazione in calcestre

(larghezza variabile)

250 cm 80 cm ~ > 60 cm ~

palo luce esistente altezza 4 m fuori terra alberi esistenti ( )
e integrazione filare con

alberi della stessa specie

30
 c

m

graniglia calcarea tipo Maccadam all'acqua (calcestre) cm 10
 1° strato cm 4 (pezzatura 6/12 mm)
 2° strato cm 4 (pezzatura 3/6 mm)
 3° strato cm 2 (pezzatura 1/3 mm)

misto di cava (cm 20)
piattina di contenimento

in ferro zincato a caldo
spessore 5mm h 200

riporto di terra di coltivo
con risemina prato
(larghezza variabile 30-90 cm)

(larghezza variabile)

asfalto disgregato esistente da rimuovere spessore 5 cm ~

scavo per realizzazione nuova pavimentazione in calcestre

30
 c

m

conglomerato bituminoso spessore medio 5 cm

cordolo in cls +0,025 m³/ml
12/15 cm x 25

cls di rinfianco 30
 c

m

25
 c

m

misto di cava (cm 20)

graniglia calcarea tipo Maccadam all'acqua (calcestre) cm 10
 1° strato cm 4 (pezzatura 6/12 mm)
 2° strato cm 4 (pezzatura 3/6 mm)
 3° strato cm 2 (pezzatura 1/3 mm)
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Alberi Alberi morti

Ah Aesculus hippocastanum ippocastano
Ls Liquidambar styraciflua storace
Lt Liriodendron tulipifera liriodendro
Pac Platanus x acerifolia platano
Pca Populus x canadensis pioppo del Canada
Pni Populus nigra pioppo nero
Tam Tilia americana tiglio americano
Ug Ulmus glabra olmo montano

Elementi del verde

PROGETTO - scala 1:200
arch. Giovanni Crespi

arch. Alessandra Rossi

LEGENDA - ELEMENTI DELLO STATO DI FATTO

Superfici

Pavimentazione
in asfalto

ScarpataPrato

VIVERE IL PARCO LAMBRO - NUOVE AREE ATTREZZATE E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
C.U.P.: B41E17000080004

Arredo urbano

Panchina in pietra Cestino rifiuti piccolo

Impianti

Chiusino in ghisa Palo illuminazione

Chiusino caditoiaChiusino cls

Sterrato

LEGENDA - ELEMENTI DI PROGETTO

Superfici

Pavimentazione
in calcestre

Prato Asfalto di nuova formazione

Alberi di nuovo impianto

Fe Fraxinus excelsior frassino 10
Lt Liriodendron tulipifera liriodendro 11
Pni Populus nigra pioppo nero 13

Elementi del verde

3

B
B

B
B

STATO DI FATTO - SEZIONE B - PERCORSO IN ASFALTO ESISTENTE - scala 1:50 PROGETTO - SEZIONE B - PERCORSO CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE - scala 1:50

NOTE: - TUTTE LE MISURE E LE QUOTE ALTIMETRICHE DEVONO ESSERE VERIFICATE SUL POSTO E APPROVATE DAL PROGETTISTA E DALLA D.L.
- I TRACCIAMENTI DEVONO ESSERE ESEGUITI SOTTO LA SORVEGLIANZA DELLA D.L. E DA QUESTA APPROVATI

STATO DI FATTO - scala 1:200

Intervento A - Via Ex Internati nei lager nazisti - Stato di fatto e progetto

STATO DI FATTO - SEZIONE A - PERCORSO IN ASFALTO ESISTENTE - scala 1:50 PROGETTO - SEZIONE A - PERCORSO CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E CALCESTRE - scala 1:50

Pavimentazione in asfalto da rimuovere con mezzi meccanici

Pavimentazione in asfalto da rimuovere a mano


